
 
用户注意事项： 
1. 打开包装后，请先检查产品及配件是否完整，如有缺损请与供货商联系。 

□ WMOD2 □ WISMO2C2 □ WISMO quik □ 9pin串口线 □ 15pin转9pin 串口线   
□ 电源    □ 天线  □ 资料光盘  □ 其它                                   

2. 使用前请仔细阅读所附光盘中相关的产品说明，确定已经明了使用方法。 
3. 使用中请严格遵循产品说明中的要求执行。 
建议：① 供电情况 

          产品供电要求电压稳定，功率足够。发射时电流峰值在 2A（900MHz），此时的电

压降落不应大于 0.3V，纹波小于 100mV 
② 模块的插拔 
  应垂直插拔，以免损坏 60pin 的插座 
③ 模块通断电源时的注意事项 
  模块断电前，最好先运行 AT+CPOF 指令，避免断电硬关机造成软件丢失 
④ 工作环境要求 
  良好固定，防止鼠类咬断电缆 
⑤ 产品属于精密易损物品，请轻拿轻放 
⑥ 使用超级终端时，AT 指令最好使用大写输入 
⑦ 户外使用请注意防水防潮和防止雷电 
⑧ 由于 SIM 卡的工作温度范围较小，使用时注意工作环境温度，不高于 40 摄氏度  

4. 一些可能用到的应用实例可以参考 AT Command V.9.0 文档的附录 A。 
5. 如产品出现故障，请与供货商联系，请勿私自拆卸产品或更换产品部件，否则一切后果

由用户自行承担。 
6. 保修条款： 
参照保修条款 
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